

Технический райдер группы Stereo Jam.
По всем техническим вопросам звонить +7-919-394-82-72 Алексей. Если у вас есть вопросы по условиям райдера, свяжитесь с нами.

Все вопросы решаемы. Спасибо.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ:

Если концерт проходит на улице, сцена и пультовая должны быть защищены от дождя. Если температура воздуха ниже 15 градусов Цельсия, необходимо установить на сцене и в пультовой тепловые вентиляторы, в количестве достаточном для комфортной работы коллектива.

Напряжение в сети – 220В. Все оборудование должно быть подключено к общей шине заземления и нейтрали. Никаких шумов и перебоев по сети быть не должно. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ:
К моменту прибытия группы на площадку все оборудование должно быть смонтировано, подключено и проверено.

На время саундчека и выступления на площадке должны находиться: звукооператор прокатной компании, свободно владеющий микшером; техник-бэклайнер; электрик; системный инженер (только на саундчек). Все системные настройки (кроссоверы, лимитеры и т.п.) производятся до саундчека, в процессе возможны небольшие корректировки, но после саундчека никаких изменений вносить нельзя!!!
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ
!ЦИФРОВОЙ! Пульт звукорежиссёра (FOH – пульт digitalaudio-mixingconsole) должен находиться в центре зала напротив сцены (расположение пульта на балконах, сбоку или сзади сцены НЕДОПУСТИМО). 

Наличие RTA анализатора приветствуется.
Фирмы: Behringer X32, Midas M32, Yamaha CL, QL, Allen&Heath QU.
Возможна предварительная загрузка сцены в пульт (Уточняется у звукорежиссера)

Обязательно наличие подключенного, стабильно работающего в центре зала и на сцене Wi-Fi роутера и устройства удаленного доступа. При использовании аналогового пульта, необходимо обязательное согласование для подключения цифрового пульта группы.
PA СИСТЕМА
Исправная! высококачественная PA система. Разделение минимум три полосы и обеспечивающая качественное звучание по всей площади зрительного зала. Доступ к любому элементу управления системой усиления (контроллеры, кроссоверы, эквалайзеры)
Система PA должна иметь запас акустической выходной мощности для обеспечения звукового давления 100 децибел (100 dB SPL) к любому из зрительских мест в месте проведения выступления без слышимых электрических искажений или деградации звука. Система должна быть подготовлена к работе: выставлены, где необходимо, задержки.

Минимальная мощность не менее 3 кВт
Предпочтительно :  L`Acoustic,  Martin Audio, EAW,  Nexo, D&B audiotechnik.
МОНИТОРЫ
Для концерта группе необходимо 4 мониторный линий, 4 напольные мониторные колонки мощностью не менее 300 ватт. 4 Aux канала для подключения In-ear барабанщика и басиста. Все напольные мониторы должны быть идентичны, одного производителя, одной модели.
Предпочтения: Meyer Sound MJF 212, D&B audiotechnik (M4, M2),  l-acoustics HIQ 115.
БАРАБАНЫ

Приветствуются производители DW, Yamaha, Tama, Mapex уровня не ниже Semi-pro (http://www.drumspeech.com/articles.php?id=64), целые (без вмятин) пластики, с ударной и резонаторной стороны. 
Необходимо: 
Аналоговый микшерный пульт (для мониторнинга) 2 входа XLR,           1 выход на стерео наушники, переходник Jack 1/4" для наушников.
1х Бочка 22’’
1х Навесной том 12”

1х Напольный том 16”

1х Стойка под малый барабан
1х Стойка под Hi-hat (исправный Hi-Hat замок)

2х Стойки под тарелки типа журавль, с фетрами и винтами.

1х Стул для барабанщика (исправный, c регулируемой высотой)

Микрофоны со стойками

• В резонаторном пластике бочки должно быть отверстие не менее 12см
• Место для барабанов должно быть застелено ковровым покрытием (или резиновым ковриком 2х3м). Наличие подиума и экрана приветствуется.
• ПОЖАЛУЙСТА, проверьте исправность всех креплений и СТУЛА для барабанщика
ГИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Басовый комбо Hartke, Ampeg не менее 100 Вт, Di-box Active
2. Гитарный комбо Fender, Marshall, Vox (лампа) не менее 50 Вт
3. Гитарные стойки (2 шт.)
4. Cтойки под комбики. Басовый аппарат должен находиться на уровне плеч.
ВОКАЛ
1. Необходимо 2 вокальных микрофона. 

2. 2 стойки типа журавль к ним.
Важные моменты:
· Необходимо наличие 1 радио микрофона для  Talk Back во время саундчека
Любое изменение и отклонение от райдера должно быть заранее согласовано со звукорежиссером группы. 

Контакты: +7-919-394-82-72 Алексей
INPUT LIST
	N
	Инструмент \ Канал
	
	

	1
	Kick
	Mic (Beta 52)
	

	2
	Snare Top
	Mic (m80/sm57)
	

	3
	Snare Bottom
	Mic (m80/sm57)
	

	4
	Tom Rack
	Mic (e904/e604)
	

	5
	Tom Floor
	Mic (e904/e604)
	

	6
	Hi-hat
	Mic (e914/sm81)
	

	7
	OH Left
	Mic (xls414b/e914/sm81)
	

	8
	OH Right
	Mic (xls414b/e914/sm81)
	

	9
	Bass Gtr
	DI Active
	

	10
	Gtr  
	sm57
	

	11
	PC L
	
	Link

	12
	PC R
	
	

	13
	Vocal Main
	Mic (m80/ sm58)
	

	14
	Vocal Back
	Mic (m80/ sm58)
	

	15
	Сlick
	Идёт с PC
	

	16
	Click2
	Идёт с PC
	

	17
	Talk Back 
	Radio Mic с кнопкой
	


AUX INPUT

	12
	Drum In-ear
	In-ear (mixing console)

	34
	Bass In-ear
	In-ear (свой) 780-789MHz

	5
	Guitar Mon
	Monitor 2x15"

	6
	Vocal Mon
	Monitor 2x15"


СОСТАВ ГРУППЫ
        Александр Дмитренок - Вокал
        Данил Хакимзянов - Гитара, бэк вокал
        Антон Хмелевский -  Бас-гитара
        Дамир Сабиров- Барабаны
        Беликов Алексей - Звукорежиссер
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


































Мон линия 5





























ЗАЛ











Mix 1,2





In-ear 3,4



































Drums








PC





Crash1








Ride





Мон линия 5





Мон линия 6





Мон линия 6





T




















Bass








Guitar 





Mic1





FT 





HH





Sn





Kick





















































Mic 2











